
TISSOTWATCHES.COM

SCHRITT 1

Drucken Sie diese Datei aus und 
schneiden Sie das Maßband (links) aus.

ANLEITUNG ZUM AUSMESSEN DES
HANDGELENKS FÜR METALLARMBÄNDER

SCHRITT 2

Platzieren Sie das Zifferblatt der Uhr 
oben auf Ihrem Handgelenk und legen 
Sie das Maßband um Ihr Handgelenk.

SCHRITT 3

Liegt das Maßband rund um Ihr 
Handgelenk, notieren Sie sich die 
Maßeinheit, die auf Höhe der roten Linie 
angezeigt wird. Verwenden Sie diese 
Zahl, um im Menü „Armband-Größe“ die 
passende Option zu wählen.

SCHRITT 4

Falls nötig, können Sie die Länge 
des Armbandes Ihrer Uhr feinjustie-
ren, indem Sie den Stift in eine der 
vorhandenen Bohrungen der Schließe 
einsetzen.
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ANLEITUNG ZUM ANPASSEN VON 
KAUTSCHUKBÄNDERN

SCHRITT 1

Öffnen Sie die Schließe.

SCHRITT 2

Drücken Sie den Stift 
mit einer Büro-klammer 
herunter…

SCHRITT 3

…und entfernen Sie 
das Armband.

SCHRITT 4

Entfernen Sie den Stift.

SCHRITT 5

Schneiden Sie das 
Kautschukband mit 
einer Schere (oder 
einem Cutter) entlang 
der Einkerbungen. 
Sofern möglich, kürzen 
Sie beide Enden des 
Kautschukbandes 
gleichmäßig, damit 
die Schließe und 
der Uhrenkopf bei 
geschlossenem Armband 
wieder zentriert sind.

SCHRITT 6

Schieben Sie den Stift 
wieder ein.

SCHRITT 7

Befestigen Sie das 
Armband.

SCHRITT 8

Falls nötig, können 
Sie die Armbandlänge 
feinjustieren, indem 
Sie den Stift in eine der 
vorhandenen Bohrungen 
der Schließe einsetzen.


