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Gwarancja

Gwarancja

Zgodnie z okre$lonymi ponizej warunkami, TISSOT S.A. udziela Panstwu,
poczawszy od daty zakupu, 24-miesigcznej gwarancji na zegarek TISSOT®.
Migdzynarodowa gwarancja TISSOT® obejmuje wady materiatu oraz produk-
cji wystepujace w chwili dostawy zakupionego zegarka TISSOT® ("wady").
Gwarancja jest wazna jedynie w przypadku, gdy gwarancja elektroniczna
zostata aktywowana przez oficjalnego sprzedawce TISSOT® lub, w razie
jej braku, karta gwarancyjna zostata wypetniona w sposdb kompletny i
poprawny, posiada date wystawienia oraz stempel oficjalnego sprzedawcy
TISSOT® ("wazna karta gwarancyjna").

Okazanie waznej gwarancji uprawnia do bezptatnych napraw w okresie jej
obowiazywania. W przypadku, gdy naprawa zegarka TISSOT® nie bedzie
mozliwa z przyczyn technicznych, TISSOT S.A. wymieni go na zegarek
TISSOT® o identycznych lub zblizonych parametrach. Okres gwarancii
zegarka dostarczonego w ramach wymiany uptywa dwadziescia cztery (24)
miesiace po dacie zakupu zegarka, ktory zostat wymieniony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
- okresu przydatnosci eksploatacyjnej baterii;

- normalnego zuZycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowan na szkiet-
ku; zmian koloru iflub zmian wiasciwos$ci materiatow, z ktérych wykonano
niemetalowe paski i tancuszki, takich jak skéra, tkanina, kauczuk; ztuszcza-
nia sig pokry¢ galwanicznych);

- uszkodzen ktorejkolwiek czesci zegarka w wyniku niewtasciwego uzyt-
kowania, braku starannosci, zaniedbania, wypadkéw (uderzen, wgniecen,
zgniecen, zbicia szkietka, itd.), uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
oraz nieprzestrzegania instrukcji obstugi podanej przez TISSOT S.A.;

- odszkodowan z tytutu jakichkolwiek szkdd posrednich lub bedacych
nastepstwem, wynikajacych z uzytkowania, niefunkcjonowania, wad lub
niedokfadnosci zegarka TISSOT®;

- zegarka TISSOT®, na ktérym byly dokonywane operacje przez osoby
nieupowaznione (np. w zwiazku z wymiana baterii, obstuga lub naprawami)
lub ktérego pierwotny stan zostat zmieniony poza kontrola TISSOT S.A..

Wyklucza sie stanowczo wszelkie inne roszczenia w stosunku do
TISSOT S.A., np. z tytutu szkod dodatkowych, wykraczajacych poza zakres
wymienionych w niniejszej gwarancji, z wyjatkiem praw bezwzglednie
przystugujacych kupujacemu, ktérych moze on dochodzic w stosunku do
producenta.

Niniejsza gwarancja producenta:

- jest niezaleina od jakiejkolwiek gwarancji udzielanej przez sprzedajace-
go, za ktdra ponosi on wytaczng odpowiedzialnosc;

- W niczym nie narusza praw kupujacego w stosunku do sprzedajacego,
ani zadnych innych praw bezwzglednie przystugujacych kupujacemu, ktdrych
moze on dochodzi¢ w stosunku do sprzedajacego.

Dziat obstugi klienta TISSOT S.A. zapewnia najwyzszy poziom ustug posprze-
daznych dla Panstwa zegarka TISSOT®. Jesli Panstwa zegarek wymaga
naprawy lub przegladu, prosimy powierzy¢ go oficjalnemu sprzedawcy
TISSOT® lub autoryzowanemu punktowi obstugi serwisowej TISSOT®
znajdujacym sie na zataczonej liScie: zagwarantuja oni ustugi zgodnie ze
standardami TISSOT S.A..

Zbieranie i obchodzenie sie z zegarkami kwarcowymi po uplywie okresu ich
przydatnosci do uzytku*

Symbol ten oznacza, ie niniejszy produkt nie powinien by¢
wyrzucany wraz ze $mieciami domowymi. Nalezy odda¢ go do
autoryzowanego lokalnego punktu zbidrki odpaddw. Stosujac sig
do tej procedury wnosza Panstwo wktad w ochrone Srodowiska

B \atyralnego i ludzkiego zdrowia. Recykling tego rodzaju odpadéw
pomaga zachowac nasze zasoby naturalne.

* obowiazuje wytacznie w krajach cztonkowskich UE i krajach stosujacych
odpowiednie przepisy.
Wymiana bateriiWymiana baterii

Zalecamy skontaktowanie sig z autoryzowanym punktem serwisowym
TISSOT® lub sprzedawca TISSOT®. Posiadaja oni potrzebne wyposazenie w
celu profesjonalnego wykonania ustugi. Zuzyta baterig nalezy niezwtocznie
wymieni¢ w celu ograniczenia ryzyka wycieku i uszkodzenia mechanizmu.

TISSOT S.A., CH-2400 Le Locle, Szwajcaria
TISSOT® jest zastrzezonym znakiem handlowym

Niezhedne srodki ostroznosci oraz zabezpieczenia

Temperatura

Nie nalezy naraza¢ zegarka na gwattowne zmiany temperatury (ekspozycja
na stoficu, a nastepnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne tempera-
tury (powyzej 60 °C lub ponizej 0 °C).

Pola magnetyczne

Nie nalezy naraza¢ zegarka na dziatanie silnych pél magnetycznych, wytwa-
rzanych na przyktad przez gtosniki, telefony komorkowe, komputery, lodéwki
lub inne urzadzenia elektryczne.

Wstrzasy

Nalezy unika¢ szokdw termicznych lub mechanicznych: moga one spowo-
dowac uszkodzenie zegarka. W przypadku silnego wstrzasu, prosimy odda¢
zegarek do kontroli do autoryzowanego Centrum Obstugi TISSOT®.

www.tissot.ch
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Szkodliwe produkty

Prosimy unika¢ bezpo$redniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami,
perfumami, produktami kosmetycznymi, itd.: produkty te moga uszkodzié
bransolete, koperte lub uszczelki zegarka.

Zabiegi konserwacyjne oraz kontrola

Nalezy regularnie czy$ci¢ koperte oraz bransoletke zegarka przy pomocy
migkkiej szmatki, aby zapobiec korozji spowodowanej poceniem. Wszystkie
zegarki wodoszczelne moga by¢ czyszczone za pomoca szczoteczki do zebow
oraz wody z mydtem, a nastepnie powinny zosta¢ osuszone przy uzyciu
migkkiej szmatki. W przypadku zanurzenia w morskiej wodzie, nalezy optukaé
zegarek w wodzie niezasolonej, a nastepnie doktadnie osuszyc.

Wodoszczelnosé

Wodoszczelno$¢ zegarkéw jest oceniania na podstawie testéw cinienio-
wych wykonywanych w laboratorium. Podczas testow zegarek zostaje
poddany ci$nieniu statycznemu panujacemu na danej gtebokosci. Jednak w
przypadku wielu dziatan odbywajacych sie w wodzie, niezbedne jest wyko-
nywanie licznych ruchéw, wystepuja takze zmienne czynniki zewngtrzne.
W odniesieniu do metody oceny wodoszczelnosci zegarka, te wyjatkowe
okolicznosci moga wptynaé na ograniczenie parametrow szczelno$ci.

Wodoszczelno$¢ zegarka nie moze zosta¢ zagwarantowana w sposob bezter-
minowy. Moze mie¢ na nia wptyw starzenie sie uszczelek lub przypadkowe
uderzenie koronki zegarka. Zalecamy Panstwu coroczna kontrole wodosz-
czelnosci zegarka w autoryzowanym Centrum Obstugi TISSOT®.

Nie nalezy nigdy uaktywnia¢ koronki stuzacej do regulacji ustawien czasu if
lub przyciskow, gdy zegarek jest zanurzony w wodzie. Po kazdej regulacii
ustawien zegarka nalezy sprawdzi¢, czy koronka jest wepchnigta/dokrecona
do konca.

Nie nalezy nigdy samemu otwierac¢ zegarka; wszelkie kontrole zegarka moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowane Centrum Obstugi TISSOT®.

Wszystkie zegarki firmy TISSOT® sa wodoszczelne do 3 bar (30 m [ 100 ft).
Zakrecana koronka zwigksza poziom wodoszczelnosci.

W szczegdlnosci dotyczy to zegarkéw, ktére sa wodoszczelne na gteboko-
$Sciach o cisnieniu wyzszym niz 10 bar (100 m | 330 ft).

Wodoszczelnosé do 3 bar (30 m | 100 ft)
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Wodoszczelnosé do 5 bar (50 m | 165 ft)
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Wodoszczelnosé do 10 bar (100 m [ 330 ft)
z koronka zakrecona
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Wodoszczelnosé do 20 bar (200 m | 660 ft)
z koronka zakrecona
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" bar z koronka zakrecona i przyciskami docisnietymi

Wodoszczelnosé do 30 bar (300 m | 1000 ft)
z koronka zakrecona
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Wykonczenia TISSOT®

Pokrycia galwaniczne

Opisywane pokrycia naktadane sa w procesie elektrolizy. W zalezno$ci od
czasu trwania i natezenia przeptywu pradu, mozna naktada¢ rdzne grubosci i
réine rodzaje poszczegdlnych warstw pokrycia (np. ztoto, srebro, mied?, itd.).

Pokrycie PVD (Physical Vapour Deposition/fizyczne naparowywanie w fazie
gazowej)

Obraébka powierzchni przy uzyciu tej metody odbywa sie w prézni. Mikroskopijne
czasteczki materiatu naktadane sa na powierzchnig produktéw poprzez «bom-
bardowanie» jonami. W ten sposdb mozna natozy¢ niezwykle cienkie warstew-
ki (1 do 3 um) materiatdw, ktére nie zawieraja zanieczyszczen. Warstwy te
charakteryzuja sig niezwykle wysokim stopniem twardosci (azotki, wegliki,
itd.). Zalety technologii PVD to cienka lecz twarda powtoka, odporno$¢ na
korozjg, doskonate przyleganie i dostepnos$¢ wielu wersiji kolorystycznych. Ze
wzgledu na to, ze pokrycie PVD jest chemicznie obojetne, ryzyko wystapienia
nietolerancji na skutek noszenia zegarka jest ograniczone do minimum.

Tytan

Tytan jest pierwiastkiem (metalem) wystepujacym w skorupie kuli ziemskie;.
Utwardzony tytan jest ponad 30% bardziej wytrzymaty, lecz okoto 40%
Izejszy niz stal i w 100% podlega recyklingowi. Dzigki biokompatybilnosci
tytanu, ryzyko wystapienia nietolerancji na skutek noszenia zegarka jest
ograniczone do minimum. Gdy tytan zostaje wystawiony na dziatanie powie-
trza atmosferycznego, wytwarza sig na nim warstewka tlenku, ktéra jest
odporna na korozje spowodowang dziataniem zasolonej wody i potu.

Tytan polerowany

Modele z koperta i bransoletka z polerowanego tytanu wykonywane s3 z
polerowanego tytanu zabezpieczonego za pomoca obrobki powierzchniowej
metoda PVD, ktéra wzmacnia wytrzymato$¢ powierzchni metalu.

Szkto szafirowe

Szkto szafirowe produkowane jest z tlenku glinu (AI203). Przezroczyste i
bezbarwne, moze zosta¢ zarysowane lub przecigte tylko za pomoca diamen-
tu. Ze wzgledu na swoja wyjatkowa twardo$¢, szkto szafirowe praktycznie
nie niszczy si¢ ani nie podlega zmianom, jest bardzo trudno je zarysowat
i jest odporne na zuzycie i na czynniki chemiczne. Doskonale oszlifowane,
szkto szafirowe jest prawie idealnie przezroczyste.

Stal nierdzewna 3161

Do produkciji wszystkich dostepnych podzespotéw swoich stalowych zegar-
kow, firma TISSOT® wyhrata najwyzszej jakosci stal nierdzewna z rodziny
316L. Jej zalety to wysoka odporno$¢ na korozje i doskonata wytrzymatosé.
Przyktadowo, niektore rodzaje stali uzywane w medycynie do produkcii
implantéw naleza réwniez do rodziny 316L.

Punkty serwisowe

Tak jak kazdy przyrzad o wysokiej precyzji, zegarek musi by¢ poddawany
regularnym przegladom, aby mdgt dziata¢ w sposdb optymalny. Zasadniczo
zalecamy Panstwu oddawanie zegarka do przegladu raz na 3-4 lata do
autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT®. Prosimy jednak mie¢ na
uwadze, ze w zaleznosci od klimatu i warunkéw uzytkowania zegarka, okres
ten moze ulec skréceniu. Aby korzystac z najlepszej i fachowej obstugi serwi-
sowej oraz w celu zachowania wazno$ci gwaranciji, nalezy zawsze zwracac
sig do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT®.

Dostepnos¢ czesci zamiennych

TISSOT® gwarantuje dostepno$é czesci zamiennych przez co najmniej
10 lat, liczac od daty zakorczenia produkeji zegarka, w przypadku zegarkéw
standardowych, i w okresie do 20 lat w przypadku zegarkow ztotych. Jezeli
z jakiegokolwiek powodu, produkcja czesci zamiennej zostanie wstrzymana
lub opdzni sig, TISSOT® zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi
rozwigzania zamiennego, wedtug swojego uznania.

www.tissot.ch
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